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CONF-1268 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Como 91,10% 163 103 9 175,3 5 0

CONF-1269 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Revo 91,10% 163 103 9 175,3 5 0

CONF-1279 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Eco 83,20% 792 527 24 206,3 7,3 12

CONF-1280 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Eco 83,20% 792 527 24 206,3 7,3 12

CONF-1282 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Fox 81,40% 804 535 28 218,8 7,4 12

CONF-1283 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen FoxII 85,70% 851 569 19 180 7,2 12

CONF-1288 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Imposa 86% 869 582 34 188 8,1 12

CONF-1291 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Tema 83,20% 774 515 22 217,4 5,6 12

CONF-1307 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Imposa 86% 869 582 34 188 8,1 12

CONF-1976 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Impera 88,50% 435 298 18 173,5 7 12

CONF-1978 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Impera XL 90,20% 435 298 18 173,5 7 12

CONF-1979 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Combikachel/Poêle à combi/Kombi-ofenInduo 91% 30 19 10 178,9 5,4 0

CONF-1980 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Combikachel/Poêle à combi/Kombi-ofenInduo 91% 30 19 10 178,9 5,4 0

CONF-1981 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Kapo 90,30% 43 28 16 176 5,7 3

CONF-1988 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Miro 93,80% 100 63 16 133 3,7 3

CONF-1989 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Roco 90,30% 43 28 16 176 5,7 3

CONF-1990 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Roco Rao 90,30% 43 28 16 176 5,7 3

CONF-1991 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Roco Multiair 90,30% 43 28 16 176 5,7 3

CONF-1992 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Interno 90,10% 60 39 14 173,2 4,5 3

CONF-1995 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Filo 91,50% 30 19 15 155,2 5,2 3

CONF-2086 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Domo 92,70% 46 29 18 135,5 6,6 3

CONF-2087 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Corso 90,70% 85 11,5 14 169,6 5,4 3

CONF-2088 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Sumo 90,80% 31 12,5 14 168,9 5,7 3

CONF-2089 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Look 81,00% 317 10,7 26 274,9 7,1 12



CONF-2090 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Sol 83,10% 793 9,5 24 206,3 7,3 12

CONF-2091 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Nex 83,10% 793 9,5 24 206,3 7,3 12

CONF-2092 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Forma 81,30% 529 10 40 245,1 6,4 12

CONF-3930 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Idea 83,30% 545 349 21,5 242,6 6,7 12

CONF-3931 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Swing 81,90% 833 543 21 251,8 6,7 12

CONF-3932 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Cooper 83,40% 627 410 18 241,1 6,4 12

CONF-4432 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Livo/Rao/ 92,30% 75 48 18 143 4,3 3

CONF-4433 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Revivo 92,10% 53 37 25 148 3,7 3

CONF-4434 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Paro 91,30% 80 51 21 170 5,3 3

CONF-4435 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Paro 91,00% 580 380 26 152 5,8 12

CONF-4436 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Cook 84,00% 1093,5 12 223,9 7,3 12

CONF-4437 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Back 83,90% 565 355 25 227,4 7,3 12

CONF-4438/4439 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Contina 85,60% 826 518 36 221,6 6,3 12

CONF-4440 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 13240/Houtkachel/Poêle à bois/Holzofen Step 81,90% 677 442 21 251,8 6,7 12

CONF-7154 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen ComoII 93,20% 84 47 8 150 4,8 3

CONF-7155 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen RevoII 93,20% 84 47 8 150 4,8 3

CONF-7156 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Sono 92,60% 56 36 11 140 4 3

CONF-7157 Hernieuwbaar/Renouvelable/Erneubar NBN EN 14785/Pelletkachel/Poêle à pellets/Pelletofen Cosmo 90,70% 108 69 19 172,9 4,1 3

Met deze verklaren we dat de reeks toestellen hierboven vermeld, in overeenstemming is met het typemodel beschreven in de EG verklaring van overeenstemming,

 en dat ze geproduceerd en verdeeld wordt volgens de eisen van het koninklijk besluit van 12oktober 2010 tot regeling van de minimale eisen van rendement

en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor  verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen.

Nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-avant est conforme  au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, 

qu'elle es fabriqué et mise sur le marché conformément aux exigences mimimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de 

chauffage alimentés en combustible solide. Afdrukdatum: 01-06-2017
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